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FreeScan Trio

HANDHELD LASER 3D-SCANNER
MIT 3 KAMERAS

GESCHWINDIGKEIT UND EFFIZIENZ
NEU DEFINIERT

98 Laserlinien ermdglichen Scannen ohne
Referenzpunkte. FreeScan Trio kann bis zu
3.010.000 Punkte/s aufnehmen.

Weniger Vorbereitung - mehr Effizienz.

DIE POWER VON 3 X 5 MEGAPIXEL

3 Industriekameras mit je 5 Megapixel
garantieren genaue Details und hochwertige
3D-Daten.

AKRIBISCHE GENAUIGKEIT & PRAZISION

In den Scanmodi mit Referenzpunkten, liefert
FreeScan Trio durchgehend hochprazise
Scanergebnisse mit einer Genauigkeit von bis zu
0,02 mm.

ALL-IN-ONE 3D SCANNER

4 Scan-Modi und ein integriertes
Photogrammettie-Modul machen den FreeScan
Trio zu einem Hochprazisionswerkzeug flr
vielseitige Anwendungsszenarien.
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MODUS MIT 26 LASER LINIEN
AKRIBISCHE GENAUIGKEIT
& PRAZISION

Prazision ist fiir uns Verpflichtung. 20 Jahre
technisches Fachwissen und zahlreiche Patente
vereinen sich im FreeScan Trio. Sei es in der
Qualitatskontrolle oder im Reverse Engineering:
FreeScan Trio liefert kontinuierlich zuverlassige
Ergebnisse!
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SCHNELLES, MUHELOSES SCANNEN

Im Modus mit 26 Laserlinien kénnen mit dem
650x580 mm groBen Sichtfeld Projekte schnell
erledigt und mehr Daten in weniger
Durchlaufen erfasset werden. Die Algorithmen
der Scan-Software erzeugen 3D-Daten in
Echtzeit, die auf dem Bildschirm wahrend des
Scan-Vorgangs direkt eingesehen werden

kénnen..

Mit 26 Laserlinien gescannte Daten.
verglichen mit CAD-Daten.
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MODUS MIT 7 LASER LINIEN L
AUSSERGEWOHNLICHE DETAIL

Eine duBerst detaillierte Darstellung der kleinsten AR
und komplexesten Projektmerkmale wird durch die ; ) \ 2l 7

Nutzung der drei 5-Megapixel-Kameras des by DA
FreeScan Trio ermdglicht. Diese Industrie-Kameras \'\ 5
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ermoglichen das Arbeiten mit einem minimalen ”

Punktabstand von 0,01 mm.
SINGLE LINE

LOCHER?
— HINTERSCHNEIDUNGEN?
‘ KEIN PROBLEM!
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FOTOGRAMMETRIE-MODUL

Das Fotogrammetrie-Modul, ermoglicht eine
Volumengenauigkeit von bis zu 0,02 mm + 0,015
mm/m.

Durch Anbringen von Referenzpunkten und einer
magnetischen Skalenleiste kann der FreeScan Trio
schnell und prazise die raumliche Position des
Zielrahmens erfassen.




TECHNISCHE DATEN

Scan Modi Multi Lines Scan | single Line Scan | Detail Scan | Markierungsfreier Scan

Arbeitsabstand 300mm | 300mm | 200mm | 300mm

Scan-Geschwindigkeit Bis zu 3,010,000 punkte/s

Max. Sichtfeld (FOV) 650 x 580mm

Punktabstand 0.01-3mm

Standardverbindung USB 3.0

Gewicht 985g

Betriebstemperatur 0~40C

Zertifizierungen CE, FCC, ROHS, WEEE, KC, FDA, UKCA, IP50

Hinweis: SHINING 3D behdlt sich das Recht vor, die oben genannten Spezifikationen und Bilder zu &ndern oder anzupassen.

(1): Basierend auf JJF 1951. Der Kugelabstandsfehler wird mit riickverfolgbaren Langenartefakten und Markern bewertet,
indem diese an verschiedenen Stellen und Ausrichtungen innerhalb des Arbeitsvolumens gemessen werden.

Version Number: FreeScan Trio-DE 20231027-V1.5
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